
 
Bauanleitung: Weidentunnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ausflechten des  
Tunnels kann horizontal 
(oben) oder schräg (rechts) 
erfolgen. 
 
 
 
 
 
Materialbedarf pro lfm 
 10 Setzstangen mit einer Länge von 2 – 2,5 m (Durchmesser 2 – 4 cm) 
 Flechtmaterial nach Bedarf  
 
Bauanleitung: 
1. Markieren Sie den Verlauf des Weidentunnels. Er sollte ca. 1 m breit sein. 
2. Der Pflanzgraben wird 30 – 40 tief ausgehoben. Die Erde wird außerhalb 

gelagert. 
3. Die Stangen werden im Abstand von 20 cm gesetzt. Die Erde wird wieder 

angefüllt und gut festgetreten. 
4. Die oberen Enden der gegenüberliegenden Stangen werden verflochten und mit 

Paketschnur, Sisal oder Kokosstrick verbunden. 
5. Die Seiten können mit Flechtmaterial stabilisiert werden 
6. Zum Schluss sollten Sie mit einer Ast- oder Rosenschere alle nicht fest 

verflochtenen oder abstehenden Äste abschneiden. 
 
 
 



 
Varianten: 

 
 
Lassen Sie den Tunnel rund zu einer Schnecke zulaufen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ...oder machen Sie daraus eine „Weidenschlange“! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


